


DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

1
E.05.10.c
(M)

Demolizione di strutture verticali con spessore
superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia,
compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di
qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere di
provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà
dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata
del materiale di risulta, l'indennità di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio
armato

1,000 3,500 0,200 1,000 0,70

Sommano m³ 0,70 398,76 279,13

2
N.P.3 
(M)

Adattamento marciapiede; sono compresi nel
prezzo la rimozione della pavimentazione in
conglomerato bituminoso per una superficie pari a
circa mq 7.00; la demolizione con mezzi meccanici
del massetto in calcestruzzo di circa mq 7.00; lo
scavo del sottofondo per uno spessore medio pari a
circa 15 cm, per circa mq 7.00; la fornitura e la
posa di misto granulare stabilizzato per formare il
piano inclinato su cui gettare il massetto di
pavimento (questo compensato a parte); compreso
inoltre ogni onere per carico trasporto a discarica e
smaltimento di tutti i materiali.

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 1.000,00 1.000,00

3
F.02.06.a
(M)

Scarifica di massicciata stradale esistente eseguita
con apposito attrezzo meccanico, per una
profondità fino a 20 cm, in modo da ottenere la
sagoma di 1/70 di monta a falde piane, con
pendenza trasversale tra il 2.00% ed il 2.50%. La
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel
prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la
raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto
a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle
pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad
una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico. Nel
prezzo è pure compensato l'onere per la
cilindratura a fondo della superficie scarificata in
modo da ottenere la massima costipazione.
L'eventuale integrazione del legante stabilizzato
mancante sarà remunerata a parte con il relativo
prezzo previsto nel Capitolo " MATERIALI A PIE'
D' OPERA".Rimangono esclusi gli eventuali oneri
di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre
la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali
e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. SCARIFICA
GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE

1,000 370,000 3,300 0,050 61,05

Sommano mc 61,05 5,66 345,54

4
I.03.04.00
(M)

Disboscamento e decespugliamento delle sponde e
dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal
cespugliame infestante, dagli elementi arbustivi ed
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 1.624,67 €

arborei, esclusa l'estirpazione delle ceppaie,
compreso il depezzamento in loco, selezione ed
asporto degli elementi più minuti, eseguito con
qualsiasi mezzo meccanico necessario,
misurazione sulla sola superficie trattata
DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO

1,000 260,000 3,000 780,00

Sommano m² 780,00 1,85 1.443,00

5
N.P.2
(M)

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia
spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva,
in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi
della lunghezza di 100 cm, allettati con malta
cementizia. La lavorazione dovrà essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni
onere per la formazione della fondazione delle
dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita in
calcestruzzo Rck 25 MPa, lo scavo necessario, la
stuccatura dei giunti.Rimane esclusa l'eventuale
armatura in acciaio B450C o in barre o con rete
elettrosaldata che sarà remunerata a parte con il
relativo prezzo d'elenco. Nel prezzo è compreso
ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi
mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su
aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo
scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.CORDONATE - SEZIONE 10x10 CON
ALTEZZA 10 cmRif. Voce F.11.01.a Prezzario
Reg. Veneto 2023

Cordonata lato ovest 1,000 385,000 385,00
Cordonata vicino a fondo agricolo lato est 1,000 385,000 385,00

Sommano m 770,00 34,90 26.873,00

6
E.02.06.b
(M)

Scavo a sezione ristretta per posa di condotte, in
terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione
di massi trovanti di volume fino a mc 0,400, gli
oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi
genere di volume fino a mc 0,400, per il taglio ed
estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli
eventuali aggottamenti dell’acqua di falda dal
fondo scavo (escluso solo l’impianto well-point),
le armature di sostegno previste dalle norme
antinfortunistiche in situazioni singolari e
localizzate, la demolizione di pavimentazioni e
sottofondi stradali di qualsiasi tipo non
riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo
delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso
o della fresatura delle pavimentazioni. Compresa la
livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco
dello scavo del materiale e l’eventuale
paleggiamento all’interno dell’area di cantiere.
Sono compresi inoltre l'onere della protezione
delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica
diurna e notturna, nonché l'onere relativo alla
preventiva individuazione e segnalazione di cavi
elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti,
gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 29.940,67 €

stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della
demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di
guardia in terra battuta interessati dai lavori,
nonché il perfetto ripristino del piano di campagna
con mezzi meccanici, E’ escluso l'onere del
trasporto del materiale di risulta o non ritenuto
idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di
discarica. E’ compreso l'onere della selezionatura
del materiale di scavo fino e privo di sassi per il
ritombamento delle tubazioni, laddove il terreno
sia riutilizzabile. Il volume di scavo sarà
computato sulla base della larghezza
convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e
della profondità di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito
anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si
comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da
qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni
tipo allegate, legate alla posa dei pozzetti di linea,
oltre che alla natura del terreno, alla presenza
d'acqua, di roccia, di manufatti, ecc. o derivante da
eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto
eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni
della Direzione Lavori. SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE In area
agricola, area a verde o strada bianca – fino a
4,00m di profondità

Scavo predisposizione impianto di illuminazione 1,000 400,000 0,300 0,400 48,00
Scavo per tubazione scolo 1,000 6,000 1,700 2,000 20,40
Scavo per cordolo rinforzo ingresso via Pistore 1,000 11,000 0,500 0,500 2,75

Sommano m³ 71,15 13,69 974,04

7
F.10.36.a
(M)

Fornitura e posa in opera di tubi corrugati a doppio
strato in polietilene ad alta densità destinati alla
protezione dei cavi nelle installazioni elettriche e
telefoniche interrate, conforme alla normativa
Europea En50086-2-4 classificata dal CEI 23-46.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura
e posa in opera di giunti e pezzi speciali, la
sigillatura dei giunti, la posa di un nastro
segnaletico, nonchè il rinfianco del cavidotto con
sabbia fino alla copertura del cavidotto e
successivo rinterro con materiale di risulta dallo
scavo depurato delle pietre di diametro superiore a
10 cm e dai frammenti vegetali. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo
sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e
sovrapposizioni. TUBO IN PEAD CORRUGATO
A DOPPIO STRATO D 110/93 mm

Predisposizione illuminazione elettrica 1,000 400,000 400,00

Sommano m 400,00 9,24 3.696,00

8
E.03.02.00
(M)

Formazione di rilevati con materiali idonei alla
compattazione esistenti nell'ambito del cantiere da
prelevarsi entro la distanza di m 100 dal sito
d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi,
il carico e il trasporto con qualsiasi mezzo, la
preparazione del piano di posa, la compattazione
meccanica a strati di altezza non superiore a cm 30,
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Num. ORD

R I P O R T O 34.610,71 €

le bagnature, i necessari discarichi, la sistemazione
delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei
cigli FORMAZIONE DI RILEVATI CON
ADIACENTE AL CANTIERE

Recupero materiale per formazione banchina 
esterna al cordolo 2,000 370,000 0,400 0,200 59,20

Rinterro tubo CLS 1,000 9,200 9,20

Sommano m³ 68,40 16,83 1.151,17

9
E.03.11.00
(M)

Fornitura e stesa di materiale in misto granulare
stabilizzato con leganti naturali, compresa la
fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per
raggiungere l'idonea granulometria, compreso
l'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MISTO GRANULARE
STABILIZZATO

Per livellamento 1,000 100,000 2,500 0,200 50,00
Per formazione rilevato 1,000 370,000 2,700 0,140 139,86
Per tubo CLS 1,000 4,080 4,08

Sommano m³ 193,94 36,99 7.173,84

10
E.08.02.b
(M)

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica
in opera, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alle destinazioni del
getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte, escluso le armature metalliche, le
casseforme e il pompaggio. CONGLOMERATO
CEMENTIZIO A RESISTENZA
CARATTERISTICA IN OPERA classe di
lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione
XO, C 25/30

Cordolo rinforzo ingresso via Pistore 1,000 11,000 0,500 0,500 2,75

Sommano m³ 2,75 150,54 413,99

11
E.08.02.l
(M)

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica
in opera, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alle destinazioni del
getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte, escluso le armature metalliche, le
casseforme e il pompaggio. CONGLOMERATO
CEMENTIZIO A RESISTENZA
CARATTERISTICA IN OPERA sovrapprezzo per
aumento della classe di lavorabilità da S3
(semifluida) a S4 (fluida)

Cordolo rinforzo ingresso via Pistore 1,000 11,000 0,500 0,500 2,75

Sommano m³ 2,75 6,47 17,79

12
E.08.03.00
(M)

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa
autocarrata. POMPAGGIO CON POMPA
AUTOCARRATA

Cordolo rinforzo ingresso via Pistore 1,000 11,000 0,500 0,500 2,75
Magrone per tubo CLS 1,000 0,900 0,90

Sommano m³ 3,65 19,92 72,71

13
E.14.10.b
(M)

Fornitura e posa in opera di pavimento industriale
eseguito in conglomerato cementizio confezionato
a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento
tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a
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R I P O R T O 43.440,21 €

granulometria regolamentare, armato con rete
elettrosaldata costituita da tondini in acciaio
B450C di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm e con
strato superficiale antiusura costituito da aggregato
minerale al quarzo corindone, additivi speciale ed
ossidi coloranti in ragione di 5 kg/m² nel colore a
scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere
in possesso di un coefficiente di attrito conforme a
quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503
recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione delle
pendenze, il taglio in profondità e la formazione di
giunti elastici di frazionamento in pvc formanti
riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori
a 20.00 m², l'isolamento perimetrale contro le
murature eseguito con strisce di polistirene espanso
dello spessore di 10 mm, l'idonea protezione delle
pareti perimetrali per un'altezza fino a 1.00 m, la
formazione delle pendenze, la posa di profilo
angolare in acciaio in corrispondenza delle soglie,
la levigatura finale, la successiva pulitura
superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura
assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi,
la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine
lavoro, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
INDUSTRIALE ANTIUSURA spessore 15 cm

1,000 975,000 975,00

Sommano m² 975,00 50,36 49.101,00

14
F.22.073.b
(M)

PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) -
DA 0,339 mc A 0,499 mc

15,000 15,00

Sommano cad 15,00 403,95 6.059,25

15
F.10.14.a
(M)

Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato
vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è
compreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione
ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di
nuova formazione, il reinterro. Le misure del
pozzetto si intendono nette interne. Nel prezzo
risulta inoltre compreso l'onere della formazione di
un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa,
dello spessore minimo di 10 cm, armato con rete
elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia 20x20
cm; lo strato di magrone dovrà sbordare
dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10
cm per lato. Nel prezzo è compreso ogni onere per
il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori
delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino
ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli
oneri di discarica. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta
la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del
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R I P O R T O 98.600,46 €

traffico durante le operazioni lavorative.
POZZETTO PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h)
cm

Predisposizione illuminazione 8,000 8,00
Pozzetti per ingresso ciclabile 4,000 4,00

Sommano cad 12,00 102,61 1.231,32

16
F.08.04.c
(M)

Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa-
cemento quali chiusini, caditoie etc. da porre su
manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e
le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per
il peso nominale dell'elemento risultante dagli
elaborati di progetto. FORNITURA E POSA DI
MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE
C

8 chiusini peso 18kg cad per pozzetti 8,000 18,000 144,00
15 chiusini peso 5kg cad per plinti 15,000 5,000 75,00

Sommano kg 219,00 5,58 1.222,02

17
F.16.03.a
(M)

Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente
post spruzzata di qualsiasi colore su superfici
stradali, costituita da qualsiasi figura diversa dalle
strisce longitudinali. La lavorazione dovrà essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute
nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I
prodotti utilizzati dovranno possedere
caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali
richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa
vigente. Nel prezzo è compreso ogni onere per
nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento anche in presenza di traffico,
misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone
di impianto dal materiale grossolano sulla
pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni
di posa della vernice. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta
la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative.
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI
ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE,
ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO
IMPIANTO

1,000 15,000 15,00

Sommano m² 15,00 7,43 111,45

18
H.02.09.e
(M)

Fornitura e posa di tubi di cls (vibrocompressi o
vibrocentrifugati) non armati con giunti a bicchiere
e base di appoggio piana, conformi alle norme UNI
EN 1916. Nel prezzo si intende inoltre compreso e
compensato la fornitura e posa di anello di ritenuta
in gomma conforme alla norma UNI EN 681-1 per
assicurare la perfetta tenuta idraulica e la
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R I P O R T O 101.165,25 €

regolarizzazione del fondo secondo le livellette di
progetto e le indicazioni della DL. Restano esclusi
dal seguente prezzo gli oneri per lo scavo, il
sostegno degli scavi, la realizzazione di eventuali
selle ed il rinterro che saranno computati a parte
con i relativi prezzi. FORNITURA E POSA DI
TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN
800 mm

1,000 6,000 6,00

Sommano m 6,00 208,73 1.252,38

19
E.08.01.c
(M)

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature
atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni
onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti
a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le
casseforme e il pompaggio. CONGLOMERATO
CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA
dosaggio C16/20

Magro sotto tubo cls 1,000 6,000 1,000 0,150 0,90

Sommano m³ 0,90 130,56 117,50

20
N.P.8
(M)

Rimozione e riposizionamento a lavori finiti di
segnaletica stradale verticale. Nel prezzo si intende
compreso: la rimozione del segnale stradale
esistente (plinto, palo, cartello doppio), la chiusura
dello scavo, il posizionamento del palo nella nuova
posizione, la realizzazione del nuovo plinto, quanto
altro necessario per la corretta installazione.

2,000 2,00

Sommano cad 2,00 250,00 500,00

21
N.P.4
(M)

Dissuasore amovibile; fornitura e posa di
dissuasore al transito di autoveicoli costituito da
palo cilindrico verticale in acciaio di diametro 100
mm e altezza pari a cm 100.Al palo suddetto è
fissata un'apposita segnalazione cartarifrangente
bidirezionale.La colonnina sarà alloggiata in una
sede metallica annegata nel pavimento e sarà
dotata di idoneo meccanismo a chiave che ne
consenta una facile rimozione per consentire il
transito dei mezzi d'opera che andranno ad
effettuare la manutenzione.

2,000 2,00

Sommano cad 2,00 500,00 1.000,00

T O T A L E 104.035,13

Il tecnico

Data,

Committente:   COMUNE SANGUINETTO
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Prezzo € Importo €
TARIFFA

Num. ORD
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità di 
misura

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALE
2
N.P.5
(M)

Maggiorazione da apportare alla precedente voce E.03.11.00 per la lavorazione da
eseguire dal fondo agricolo adiacente. Con detta maggiorazione viene compensato il
maggior onere di trasporto, scarico e trasferimento del materiale operando (fuori dalla
ciclabile) sul terreno del fondo agricolo adiacente.La maggiorazione viene
quantificata in misura pari al 6%; prezzo di riferimento 36.99 €/mc, sovrapprezzo
pari a 2.22 €/mc

mc 2,22 149,90 332,78

3
N.P.7
(M)

Maggiorazione da apportare alla precedente voce E.14.10.b per la lavorazione da
eseguire dal fondo agricolo adiacente. Con detta maggiorazione viene compensato il
maggior onere di trasporto, scarico, trasferimento e stesura del materiale operando
(fuori dalla ciclabile) sul terreno del fondo agricolo adiacente.La maggiorazione
viene quantificata in misura pari al 6%; prezzo di riferimento 50,36 €/mq,
sovrapprezzo pari a 3,02 €/mq

mq 3,02 975,00 2944,5

TOTALE SICUREZZA SPECIALE 3.277,28

Il tecnico

Data,

T O T A L E : 3.277,28

Committente:   COMUNE SANGUINETTO

Progettista: FIORINI E PATUZZO STUDIO TECNICO - ING. URBANO PATUZZO Pagina 1


