
CALCESTRUZZO

Conforme alla UNI 11104

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

ELEMENTO STRUTTURALE

Dosaggio

minimo

Classe di

resistenza

Classe di

consistenza

MAGRONE

C 12/15

(Rck>15 N/mm²)

S4

C 25/30

S3

C 30/37

S3

C 30/37

S4

C 30/37

S4

FONDAZIONI PILASTRI

SOLAI e TERRAZZI

TRAVI e SCALE

(Rck>30 N/mm²) (Rck>30 N/mm²) (Rck>35 N/mm²) (Rck>35 N/mm²)

200 kg/m³

tipo 325

GETTO E

MATURAZIONE

Eseguire i getti evitando la segregazione dell'inerte, vibrando con vibratori ad ago evitando

 il contatto prolungato con le barre di armatura. Dopo il getto proteggere le superfici

da gelo, pioggia o asciugatura troppo rapida, con teli e/o altri dispositivi. Non eseguire

il getto quando la termperatura è inferiore a 0°C a meno di usare idonei additivi.

Eseguire il disarmo non prima che il calcestruzzo abbia raggiunto

 il valore di resistenza prescritto (D.M. 09/01/1996)

B450C - Acciaio da cemento armato-laminato a caldo

B450A - Acciaio da cemento armato-laminato a freddo

DISARMO

ACCIAIO

conforme alla

UNI 15630

sovrapposizione reti: minimo 2 maglie

stafe: le misure sono riferite all'ingombro interno

sovrapposizione ferri: minimo 50Ø

DISARMO

Pressione massima sul terreno secondo quanto riportato nella relazione geologica

GLI ESECUTIVI STRUTTURALI DEVONO ESSERE SEMPRE

CONTROLLATI CON GLI ESECUTIVI ARCHITETTONICI E

COMUNQUE DA VERIFICARE IN SITO

TAVOLA 3b:

pianta fondazioni travi e pilastri
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